
AFG 100 (biały)
Oczyszczacz powietrza gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach do 60 m². 

Oczyszcza powietrze za pomocą plazmy i dodatkowego trójstopniowego systemu filtracji 

skutecznie usuwając kurz, zapachy, pył zawieszony oraz alergeny.
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 Efektywny, wieloetapowy system filtracji

 Filtr wstępny, filtr trójstopniowy (HEPA*, węgiel aktywny) *EN 

1822:1998

 Eliminuje pyły zawieszone, bakterie, cząsteczki brudu, wirusy, aler-

geny, roztocza oraz kurz.

 Nowoczesny design

 Doskonale pasuje do wnętrz.

 Możliwość zmiany koloru podświetlenia.

 Generator plazmowy

 Generator plazmy niszczy zanieczyszczenia w powietrzu i zapewnia 

jego sterylność.

 Używany w kombinacji z filtrem z aktywnym węglem i HEPA* usuwa 

szkodliwe substancje z powietrza *EN 1822:1998

 Łatwe przenoszenie

 Intuicyjna obsługa.

 O konieczności wymiany filtra informuje wskaźnik. Sam filtr jest 

łatwy w wymianie.
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AFG 100 (biały)

 Kompleksowe rozwiązanie do oczyszczania i dezynfekcji powietrza.
 Pomiar jakości powietrza bazujący na czujniku
 Funkcja opóźnionego wyłączenia

Dane techniczne
 1.024-800.0

Kod EAN  4054278301914

Wydajność filtracji: bakterie % 99,98

Wydajność filtracji: zarodniki pleśni % 98,9

Powierzchnia pomieszczenia m² do 60

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) maks. 53

Średnica mm 320

Natężenie ~ / V / Hz 1 / 110 – 240 / 50 – 60

Moc znamionowa W maks. 60

Waga kg 13

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 320 × 320 × 1120

Wyposażenie standardowe
Długość przewodu zasilającego m 1,3

Filtr wstępny  
Filtr z węglem aktywnym  
Generator plazmy  
Panel obsługowy  
Tryb automatyczny  
Regulowane podświetlenie  
Funkcja timer  
Tryb nocny  
Wskaźnik wymiany filtra  
  Objęte dostawą.     


