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Service Bulletin 
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    Wymagane działania     

   Jedynie do celów informacyjnych  X  

  

SB, podkładka zabezpieczająca uszczelniacza , 545 Mark II, 
550 XP/XPG Mark II, 2020-06 
Dotyczy modeli 
Model PNC Zakres numerów seryjnych 

Początek Koniec 
550 XP/XPG Mark II Wszystkie 20184800001 20201700001 
545 Mark II Wszystkie 20184800001 20201700261 

Rynki, których dotyczy biuletyn 
Wszystkie. 

Opis 
Aby zwiększyć trwałość i zapobiec potencjalnym nieszczelnościom po stronie koła 
zamachowego, zastosowano podkładkę zabezpieczającą. Jest w pełni wymienna. 
Podkładka zabezpieczająca należny montować na zewnątrz łożyska głównego za pomocą 
specjalistycznego narzędzia. Podczas montażu podkładki należy koniecznie użyć klucza 
dynamometrycznego i zastosować moment obrotowy 2 Nm. Opis znajduje się w 
Podręczniku warsztatowym. 
Nową podkładkę zabezpieczającą wdrożono do produkcji, poczynając od numeru seryjnego: 
550 XP/XPG Mark II: 20201700001  
545 Mark II: 20201700261 
 

 
Podkładka zabezpieczająca 596 91 13-01 Narzędzie montażowe 596 99 03-02 
 Nakrętka koła zamachowego 503 22 04-01 

Historia zmian 
Zmiana Data Numer zamówienia Opis 

A 2020-06 SB-5747 Utworzono 
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